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Este produto não é para uso com água contaminada sem aprovação prévia por escrito.

para um conjunto de circunstâncias em constante mudança.

Com seu material 
de poliuretano 
resistente 
à abrasão,  
MINEFLEX

    está lá para 
entregar 
resultados.

12”  MINEFLEX
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DIÂMETRO
NOMINAL

4" 6" 8" 10" 12"  14”

DIÂMETRO
INTERNO

102 mm 152 mm 205 mm 254 mm 305 mm 356 mm

PRESSÃO
DERUPTURA

600 psi 
42 bar  

600 psi 
42 bar  

600 psi 
42 bar  

600 psi 
42 bar  

500 psi 
35 bar    

300 psi
20 bar

PRESSÃO
OPERACIONAL

240 psi 
17 bar  

240 psi 
17 bar  

240 psi 
17 bar  

240 psi 
17 bar    

205 psi 
14 bar

120 psi
8 bar

TENSÃO
DERUPTURA

22,000 lb 
10,000 kg

40,000 lb 
18,000 kg

84,000 lb 
38,000 kg

100,000 lb 
45,000 kg

120,000 lb 
55,000 kg

147,000 lb
67,000 kg

PESO DO
ACESSÓRIO

7 lb 
3 kg

9 lb 
4 kg

17 lb 
8 kg

23 lb 
10 kg

25 lb 
11 kg

31 lb
14 kg

TORQUE
DEAJUSTE

35 ft.lb 
48 Nm

45 ft.lb 
61 Nm

50 ft.lb 
68 Nm

60 ft.lb 
82 Nm

60 ft.lb
82 Nm

80 ft.lb
108 Nm

PESO
MINEFLEX

0.7 lb./ft 
1.1 kg/m 

1.3 lb./ft 
1.9 kg/m 

2.0 lb./ft 
3.0 kg/m 

2.8 lb./ft 
4.2 kg/m 

3.4 lb./ft 
5.1 kg/m 

4.3 lb//ft
6.4 kg/m

Filiais:

Av.Ver. Abrahão João Francisco, 4201
Ressacada - CEP 88307-303 - Itajaí - SC
Fone: +55 (47) 2103-5000
sidrasul@sidrasul.com.br

Matriz:

www.sidrasul.com.br

Distribuído por:

R. Victória, 85 - Jardim Canadá
CEP: 34007-656 - Nova Lima - MG
Fone: +55 (31) 3321-0692

Av. Anísio Moura Leal, nº 126 - KM 02
CEP 56306-475 - Petrolina - PE
Fone: +55 (87) 3866-1645


