
Informações Técnicas

Principais Benefícios

100
150
200
250
300
375
400
450
500
600
750
800
900

1000
1050
1200
1500

103
152
203
254
303
375
408
451
508
603
772
809
908

1052
1063
1218
1521

Diâmetro
nominal

(mm)

 Diâmetro
interno

(mm)

 Diâmetro
externo

(mm)

 

121
177
240
304
359
448
460
545
577
717
901
919

1054
1216
1216
1374
1699

• Alta resistência estrutural; 
• Menor recobrimento; 
• Mais economia em movimentação de solo; 
• Menores custos com transporte e instalação; 
• Vedação estanque através de junção Ponta e Bolsa;
• E�ciência hidráulica superior; 
• Maior durabilidade. 

 

  

 

•  Disponível nos diâmetros:
100mm a 1500mm - com ou sem perfurações;
•  Comprimento padrão: 6,0 metros;
• Aplicações: drenagem pluvial, retenção/detenção, rodovias, 
aeroportos, ferrovias, portos, mineração, �orestal, entre outros. 

  

Tubos corrugados  
em PEAD DrenPro®
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Requisitos Técnicos

•  DNIT 094/2014 EM: os tubos fabricados segundo esta 
especificação devem ter uma seção completamente 
circular, com uma parede interior lisa, corrugas externasanulares 
e devem cumprir os procedimentos de testes, dimensões e 
marcas encontradas nas nomeações DNIT.
•  ISO 9969: desempenho para determinação de classe de rigidez 
de placas paralelas, quando o tubo é testado de acordo com a 
norma ISO 9969. 
•  EN 1277 / ASTM D3212: desempenho da estanqueidade da 
junta com anel de vedação elastomérico, com de�exão da junta 
e desalinhamento angular.
• ISO 3127: resistência ao impacto.
• ISO 12091: resistência ao calor – método estufa.

Desenvolvidos com alta tecnologia e materiais mais leves, 
os tubos corrugados em PEAD DrenPro® possuem sistema 
de união Ponta e Bolsa com duplo anel de vedação. 
Este desenho com bolsa alargada e ponta cônica torna a 
instalação mais rápida e fácil, com menor custo. 
A linha DrenPro® ainda oferece maior resistência e 
estanqueidade, proporcionando melhores condições 
hidráulicas para a drenagem pluvial, além de atender as 
mais rigorosas exigências ambientais no manejo de �uidos 
à base de água.

Os tubos DrenPro® atendem na íntegra as normas: 
DNIT-094/2014-EM; AASHTO M252 e M294; 
ASTM F2306; e SINAT 013.


